ORGANMISTRZOSTWO
Zdzistaw Mollin

Odry, ul. Ks. J. Zawadzinskiego 16
89-651 Gotelp

tel. +48 606 757 161

NIP 5551205137

Parafia Rzymskokatolicka pw. sw. Jana Ewangelisty
P1. Wolnosci 8
62-840 KOZMINEK

Program prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych przy organach
w kosciele parafialnym p.w. sw. Jana Ewangelisty w Kozminku.

Opis instrumentu:

Organy o pierwotnym wyposazeniu, posiadajgce podstawowe wlasciwosci
Instrumentow z tej epoki. Czas powstania organow jest na dzien dzisiejszy
nieokreslony. Organy mogly zosta¢ zbudowane po 1914 roku.

Fabryka Organow Dominik Biernacki WLOCLAWEK.

Dominik | Biernacki syn Hugona Ernesta urodzit si¢ w 1870 roku w Osieku

k. Wloctawka, zmart w 1928 roku. Przejat firme po ojcu, a w 1914 roku przeniost
firme¢ z Dobrzynia do Wtoctawka.

Instrument reprezentuje typowe cechy organow firmy Biernacki w zakresie
dyspozycji glosow i cech brzmieniowych. Prospekt organowy wzorowany jest na
prospektach instrumentdéw z czasow baroku. Prospekt wraz z szafg organowg
ustawiony jest centralnie na emporze chorowej. Sktada si¢ z pieciu pol
piszczatkowych z ktorych trzy sg o uktadzie piszczalek potokragtym, a dwa pola o
uktadzie piszczatek ptaskim.

Organy wyposazone sg w pneumatyczno - stozkowg trakture gry i registratury.
Stot gry posiada jedng klawiaturg reczng oraz klawiature nozng i ustawiony jest
centralnie na chorze przed organami. Dyspozycja instrumentu to 9 brzmigcych
rejestrow, 7 w Manuale oraz 2 w pedale. Zakres klawiatury manuatu C-f3, a pedatu
C-d1. Uktad zasilajacy instrument w sprezone powietrze wyposazony jest w miech
ptywakowy z czerpakiem oraz wentylator elektryczny, ktore to ustawione sg w
pomieszczeniu za organami. Powietrze do organdéw dostarczane jest przez kanat
drewniany.
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Widok prospektu organowego

Dyspozycja glosow:

Manuak: Pedal:

1.Bourdon 16 8.Subbas 16’
2.Pryncypal 8’ 9.0ktaw 8’
3.Bachflet 8’ Pedat z man. (potaczenie)
4.Gamba 8’ Super man.

5.0ktawa 4’

6.Flet 4’

7.Mixtura 2 ch

Wiaczniki pomocnicze: Piano, Forte, Tutti

Stan zachowania:

Organy o oryginalnym wyposazeniu przedstawiajg bardzo zty stan zachowania.
Wszystkie elementy drewniane wyposazenia jak i szafy organowej oprocz kurzu i
zabrudzen po malowaniach zaatakowane sg w duzym stopniu przez drewnojady. W
najwigkszym stopniu $lady zerowania drewnojadéw wida¢ na piszczatkach
drewnianych oraz wiatrownicach manuatu i1 pedatu. W stole gry §lady po
drewnojadach sg na widocznych elementach plycin registrowych z wigcznikami,
klawiaturach, baczkach klawiatur, obudowy a takze w wewngtrznych aparatach
polaczen pneumatycznych. W stole gry znajdujg si¢ nieoryginalne tabliczki z
nazwami gltosoéw (papierowe). Oktadziny klawiatur noszg znamiona zuzycia
eksploatacyjnego. Wentylator elektryczny zasilajacy organy w powietrze jest w stanie
zagrazajacym bezpieczenstwo elektryczne oraz pozarowe (pilne).
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Turbina wentylatora zbudowana i obudowana jest ptytami drewnianymi (sklejka)
jako nieoryginalna konstrukcja powodujaca hatas. Miech ptywakowy z czerpakiem i
regulatorem powietrza oprocz zanieczyszczenia posiada $lady zaatakowania przez
drewnojady oraz znacznych perforacji skory objawiajacych si¢ przedmuchami
powietrza z calego systemu.

We wiatrownicach stozkowych wszystkie elementy pneumatyki (mieszki skorzane,
wentyle 1 rurki otowiane) wykazuja nieszczelnos$ci spowodowane przez zuzycie
materialowe oraz drewnojady. Piszczatki drewniane zaatakowane sg przez
drewnojady oraz posiadajg uszkodzone stroiki w krytych 1 otwartych piszczatkach.
Piszczalki metalowe posiadajg oprocz zanieczyszczen takze uszkodzenia
mechaniczne spowodowane niekompetentnym serwisem w czasie strojenia
piszczatek (np. uszkodzone lub wyrwane stroiki piszczatek otwartych i krytych oraz
wgniecenia korpusow i1 nog piszczatkowych).

Program prac:

1. Przeprowadzenie ogledzin obiektu w celu ustalenia ich pierwotnej budowy i
wyposazenia. Przygotowanie wykonawcy do prowadzenia prac renowacyjnych,
powinno uwzgledni¢ wszystkie informacje historyczne dot. warsztatu
organmistrzowskiego — budowniczego przedmiotowych organéw i stosowanych
W nim rozwigzan konstrukcyjnych.

2. Demontaz wszystkich elementow wyposazenia instrumentu i ich oczyszczenie.

3. Dezynsekcja elementow drewnianych poprzez nasaczenie ptynem
owadobojczym, w tym podtogi pod instrumentem.

4. Renowacja zespotu brzmienia (piszczatek)

- oczyszczenie, renowacja i konserwacja oryginalnych piszczatek drewnianych

- szpachtlowanie otworéw po drewnojadach w piszczatkach drewnianych

- uszczelnienie skorg 1 filcem stroikow w drewnianych piszczatkach krytych

- naprawa uszkodzonych nog piszczatek drewnianych

- zrekonstruowanie czgsci piszczalek drewnianych z powodu zniszczen po
drewnojadach

- oczyszczenie 1 mycie oryginalnych piszczalek metalowych

- naprawa korpusow, nog 1 stroikow piszczatek metalowych

- uszczelnienie filcem stroikow w metalowych piszczatkach krytych

- zrekonstruowanie cze$ci piszczatek metalowych

- malowanie piszczatek z blachy cynkowe;j

- naprawa i malowanie metalowych piszczatek prospektowych

- wstepna intonacja warsztatowa piszczalek po renowacji

5. Prace konserwatorskie i rekonstrukcyjne wiatrownic

- przeprowadzenie analizy elementow wyposazenia pod wzgledem ich
oryginalnosci, stanu zachowania 1 sprawnosci techniczne;j

- konserwacja drewna wszystkich drewnianych elementow wiatrownic

- nhaprawa, impregnacja, uszczelnienie kancel powietrznych w uprzednio
zdemontowanych wiatrownicach manuatowej 1 pedatowe]
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- oskorowanie wentyli registrowych 9 sztuk
- wymiana skorzanych mieszkow registrowych 9 sztuk
- wymiana wszystkich mieszkow (membran) ze skory Spaltleder 432 sztuk
- naprawa aparatow relais (mieszki 1 wentyle) 81 sztuk
- naprawa i uszczelnienie listew membranowych 81 sztuk
- naprawa i impregnacja klocow i taweczek piszczatkowych
- ustawienie piszczatek po rekonstrukcji w faweczkach i na klocach
piszczalkowych wiatrownic
- naprawa 1 wymiana mieszkOw w aparatach prospektowych
- naprawa drewnianych konstrukeji piszczatkowych
6. Prace konserwatorskie i renowacyjne systemu powietrznego
- oczyszczenie 1 konserwacja miecha plywakowego
- oskorowanie fald, naprawa uszkodzen i1 uszczelnienie ptycin miecha
- oskorowanie fald czerpaka urzadzenia kalikujacego
- naprawa noznego napgdu kalikowania
- naprawa 1 uszczelnienie skorg kanatow powietrznych
- naprawa oraz nowa skorzana roleta regulatora powietrza
- kupno z firmy zagranicznej(Konyves) elektrycznego wentylatora
cichobieznego
- wykonanie obudowy wentylatora z thumikiem ssgcego powietrza
- podlaczenie wentylatora z miechem i regulatorem drewnianym kanatem
powietrznym ze skorzang mufa
- ustalenie ci$nienia powietrza
7. Renowacja stotu gry (kontuaru)
- naprawa i konserwacja klawiatury manuatowe;
- oczyszczenie i polerowanie klawiszy klawiatury
- nowe filcowanie otworow w klawiszach klawiatury
- naprawa i politurowanie baczkow klawiatury
- naprawa klawiszy 1 sprezyn oraz filcowanie klawiatury pedatowe;j
- naprawa 1 rekonstrukcja uszkodzonych elementoéw w stole gry wraz z
kolorystyka
- naprawa wigcznikoéw registrowych 1 pomocniczych
- nowe tabliczki z nazwami rejestrow
- naprawa tawki organowe]
- wymiana mieszkéw skorzanych w aparatach potaczen
- naprawa i skérowanie wentyli klawiaturowych 1 registrowych
- naprawa otowianych rurek w kontuarze
- montaz wigcznika organowego (dmuchawy) w kontuarze
- montaz oswietlenia LED pulpitu 1 klawiatury pedatowe;]
8. Naprawa pneumatycznej traktury gry i registratury
- naprawa 1 uzupeknienie rurek otowianych
- mocowanie rurek otowianych
- regulacja traktury gry i registratury
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9. Montaz ponowny wyposazenia instrumentu
- zamontowanie nowej instalacji elektrycznej zasilajacej wentylator organowy,
Swiatla wewnatrz 1 na zewnatrz instrumentu
10.Intonacja i strojenie koncowe glosow organowych.

Oczekiwania:

Po wykonaniu powyzszych prac renowacyjno — rekonstrukcyjnych instrument
bedzie mogt stuzy¢ parafii podczas liturgii oraz jako instrument akompaniujacy
$piew podczas uroczystosci koscielnych, a takze podczas koncertow muzycznych
organizowanych w kos$ciele. Wykonane prace zapewnig takze bezpieczne
uzytkowanie organdéw podczas pracy systemu powietrznego (cichobiezny wentylator

elektryczny).

Sporzadzit:
Organmistrz Zdzistaw Mollin
ODRY, 06.03.2023
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PROSPEKT ORGANOWY
1. OPIS INWENTARYZACYJNY OBIEKTU I JEGO INTERPRETACJA:
Prospekt architektoniczny w stylistyce neobarokowej, postawiony w $srodkowym odcinku
empory usytuowanej na $cianie zachodniej nawy, nad wejsciem gléwnym. Przylega do
$ciany instrument zaglebiony jest w glebokiej wnece w murze.
Na prostej wysokiej podstawie zakonczonej gzymsowaniem, wypeltnionej ptycinami
o konstrukcji ramowej umieszczona jest dekoracyjna cze$¢ z polami piszczatkowymi.
Prospekt zasadniczo trzyosiowy. Osie wyznaczajg potokraglte wiezyczki postawione
na konsolkach z polami piszczalkowymi, rozmieszczone symetrycznie. Srodkowa
najwyzsza wiezyczka potaczona poprzez prostokatne pola piszczatkowe z nieco nizszymi i
wezszymi wysunigtymi poélkoliscie wiezyczkami po bokach. Wiezyczki goérg zamknigte
wydatnym odcinkowo zagierowanym belkowaniem, gdzie nad prostokatnymi polami
umieszczone sptywy wolutowe w postaci stylizowanej wici akantu. Pola piszczatkowe gora
wystonigte azurowymi zloconymi kotarami w postaci wici akantowej. W wiezyczkach
kotary podwojne, w prostokatnych polach kotara pojedyncza. Prospekt malowany farba
olejna w kolorze ciemnego ugru. Czgs¢ gzymsoéw oraz konsole w kolorze biatym.
Pojedyncze profile gzymséw malowane na czerwono.
Kontuar gry wolnostojacy ustawiony przed prospektem.
Wysokos$¢ prospektu: 4,35 m,
Szeroko$é: 3,50 m,
Gtebokosé: 0,5 m.

2. OPIS WARUNKOW PRZECHOWYWANIA OBIEKTU PRZED KONSERWACJA:
Prospekt organowy wraz z instrumentem stanowig wyposazenie murowanego Kosciota.
Kosciot nieogrzewany, wentylacja grawitacyjna poprzez otwory w sklepieniu.

3. STAN ZACHOWANIA I PRZYCZYNY ZNISZCZEN OBIEKTU:

Obecny stan zachowania jest wynikiem przeksztalcen plastycznych oraz uszkodzen
mechanicznych, fizyko-chemicznych i biologicznych. Widoczne sa wyraznie liczne $lady
zerowania owadzich szkodnikow drewna przez co konstrukcja elementow szafy i detali
snycerskich jest w znacznym stopniu ostabiona. Ztocenia na elementach snycerskich i
gzymsach wykonane szlagmentalem na mikstion; poprzecierane 1 pociemniale. Na
podstawie ogledzin stwierdzono, Ze prospekt przynajmniej raz poddany byl pracom

renowacyjnym. Z pewnoscig przemalowano strukture szafy, zmieniajac jej kolorystyke.
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Whnetrze zabrudzone i zakurzone.

. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH:

Bardzo zly stan zachowania szafy organowej porazonej przez owadzie szkodzniki drewna

wymaga bezzwlocznej interwencji konserwatorskiej. Jednym z podtsawowych zabiegow

powinna by¢ dezynsekcja preparatem biobdjczym np. Permethrin (dystr. Kremer), oraz

wzmocnienie ostabionej struktury elementow konstrukcyjnych obiektu. Wstepne ogledziny

wykazaty, ze pod przemalowaniami wystepuje pierwotna warstwa malarska. W zwiazku z

tym zaklada si¢ przeprowadzenie badan konserwatorskich okreslajacych pierwotng

aranzacje estetyczng prospektu i1 szafy organowe;.

Zasadniczym zatozeniem konserwatorskim jest przeprowadzenie peilnej konserwacji

technicznej i estetycznej obiektu.

Zaktada si¢ usuniecie wszelkich wtérnych nawarstwien w postaci przemalowan 1 przeztocen

i ekspanowanie prospektu w jego pierwotnej estetyce.

Konserwacja ztocen: ztocenia wystepuja w niewielkiej ilo$ci na elementach snycerskich i na

pojedynczych profilach gzymsow. Po usunigciu wtornych przeztocen proponuje si¢ ztocenie

ztotem platkowym w technice pierwotnie uzyte;j.

. PROPONOWANE POSTEPOWANIE KONSERWATORSKIE:

1. Prace inwentaryzacyjne przy obiekcie — dokumentacja fotograficzna obiektu prze
konserwacja.

2. Badania konserwatorskie obiektu okre$lajace stratygrafie nawarstwien oraz sposob i
zasigg pierwotnej aranzacji estetycznej oraz technologie¢ ztocen pierwotnych.

3. Demontaz elementoéw ruchomych prospektu.

4. Usunigcie wtornych nawarstwien z powierzchni struktury- chemicznie lub mechanicznie
przy uzyciu skalpeli- wybor metody po wykonaniu prob.

5. Oczyszczenie odwroci z zaburzen detergentem niejonowym zemulgowanym w

terpentynie.

Dezynsekcja i dezynfekcja drewna — Permethrin (dystr. Kremer).

Usunigcie wtornych przeztocen-chemicznie.

Impregnacja strukturalna wzmacniajaca wytypowanych elementow prospektu.

© © N o

Rekonstrukcja brakujacych elementow snycerskich.

10. Wymiana bagdz wzmocnienie najbardziej zniszczonych elementow konstrukcyjnych.

11. Uzupehienie ubytkow drewna wklejkami z drewna badz szpachlowka na bazie zywicy
epoksydowej Akson SC258.

12. Wykonanie rekonstrukcji badz retuszu zlocen w technice pierwotnie zastosowanej; na
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6.

pulment i na mikstion ztotem w ptatkach.

13. Retusz polichromii na strukturze szafy organowe;j.

14. Naniesienie warstwy zabezpieczajacej na powierzchni¢ szafy organowej w postaci pasty

woskowej.

15. Montaz elementow scycerskich.
ZALECENIA KONCOWE DLA PROSPEKTU ORGANOWEGO:

1.

Nalezy pamigtac, ze szafa organowa wraz z instrumentem muzycznym stanowia jeden
organizm. Stad zalecenie, aby zabiegi wykonywane wewnatrz szafy organowej
przekonsultowac z organmistrzem, ktorego opinia powinna by¢ wyrazona na pismie i
dotaczona do dokumentacji powykonawczej. Dotyczy to wszystkich zabiegéw nawet
odkurzania.

Stot gry nie nalezy do szafy organowej, jego konserwacja powinna zajac si¢
specjalistyczna firma organmistrzowska. Na czas remontu prospektu stot gry nalezy
zabezpieczy¢. Sposob zabezpieczenia przekonsultowac z firmg organmistrzowska
Wszelkie tabliczki, naklejki czy napisy wewnatrz czy na zewnatrz instrumentu nalezy
zdokumentowa¢ 1 pozostawi¢ na miejscu. Stanowig integralng cze$¢ zabytku 1
przekazuja informacje o jego historii.

Piszczalki prospektowe — stanowig istotny element koncowego efektu estetycznego,
jednak nie nalezy ich wyjmowac i czysci¢. Jakiekolwiek prace przy instrumencie
powinny by¢ udokumentowane na pi$mie i wiaczone do dokumentacji powykonawczej.
Prace przy instalacji elektrycznej nalezy powierzy¢é osobie z odpowiednimi

uprawnieniami.
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